Instrukcja montazu modelu

MICHAS RC.

Budowe¢ modelu rozpoczynamy od montazu kadluba.

Wklejamy wzmocnienia toza ptata oraz wzmocnienie mocowania
serwomechanizmow do Scianki bocznej kadtuba.
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Wklejamy wregi sklejkowe wraz z potka pod mocowanie akumulatora do
scianki bocznej ,

Wklejamy potke mocujaca podwozie , sktadajaca si¢ z dwdch elementow
sklejonych razem oraz nakretki kltowe.

Wklejamy pozostate wregi w tylnej czgsci kadtuba , uwazajac, zeby nie
zwichrowac¢ kadtuba.
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W pokryciu g(’)rnym kadtuba w miejscu wé enia statecznika pionowego
wklejamy od wewnatrz element wzmacniajacy z balsy 3mm.

Kadlub zamykamy ptytka balsy od dotu w przedniej jego czesci.

W jego tylnej czesci wklejamy wzmocnienie mocowania ptozy ogonowe;j
od wewnatrz 1 takie pokrycie po dopasowaniu wklejamy do kadtuba.



Do czg¢sci imitujace) kabing wklei¢ elementy ustalajace potozenie w
kadtubie oraz magnes i jego zabezpieczenie, jak rOwniez ptytke imitujaca
przednia szybg.

Kadhub ostatecznie oczysci¢ z nadmiaru balsy oraz zaokragli¢ ostre
krawedzie.

Montaz skrzvdla.

W instrukeji montazu modelu pokazano montaz lewej potowki plata ,
prawa polowka jest lustrzanym odbiciem lewej — prosze si¢ nie
pomyli¢ i nie wykona¢ dwoch jednakowych polowek skrzydla.



Elementy potrzebne do montazu plata.

Ogo6lny plan ztozeniowy skrzydta.
Prosze zwrdci¢ uwage , na kolejnos¢ wklejanych zeber wg. rysunku.

Krawedz natarcia skrzydta -
Zebra - sklejka 3mm listwa balsowa 6 x 6mm

Zebra - balsa 1,5mm

Zebro - balsa 5mm Zebra - balsa 3mm

Pokrycie dwoch zeber
przykadtubowych - balsa 1,5mm
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Loze serwa napedzajacego L . s o
A . 3cznik skrzydta zapewniajacy wznios i
lotke - sklejka 3mm o "® (ORC) taczacy obie potowki skrzydia -
sklejka 3mm

IJ [ [ I I I Dzwigar grzebieniowy skrzydta -
sklejka 3mm
i, m ¥ v 1r I v 1r 1 " Listwa spltywu skrzydta -
balsa 5Smm
Krawedz natarcia lotki -
balsa 3mm
Przyklei¢ po zmontowaniu lotki
i przyklejeniu pokrycia
- P listwa natarcia
lotki - balsa 3mm
] Naktadka listwy sptywu -
~~balsa1.5mm __
I Pokrycie lotki -

~ balsa 1,5mm




Pocie zeber prykadlubowych sktada si¢ z dwoch elementow
balsowych sklejonych razem. Przyklejamy je z gory i od spodu skrzydta.




Wklejamy element do mocowania serwomechanizmdw napedzajacych
lotki,




Zeby zamocowa¢ lotke do skrzydia za pomoca zawiasu z taSmy
samoprzylepnej nalezy zeszlifowac krawedz natarcia lotki pod katem.

Zmontowane skrzydto nalezy doktadnie oszlifowac oraz zaokragli¢
krawedz natarcia zgodnie z profilem.
Tak przygotowane skrzydio odktadamy do oklejenia folig .



Montaz usterzenia poziomego i pionowego
Usterzenie poziome wykonane jest z elementow balsowych o grubosci
Smm. Usterzenie pionowe to gotowa plaska ptytka balsy o grubosci Smm
Z otworami ulzeniowymi.

Po ztozeniu 1 sklejeniu konstrukcji usterzenia nalezy zaokragli¢ krawedz
natarcia statecznikow 1 zukosowac krawedzie sptywu .
W sterach zukosowac¢ krawedz natarcia 1 zaokragli¢ krawedz sptywu.




Wykonanie zawiasu z taéﬁﬁ)}ifi;amoprzylepnej:
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Tama samoirzylepna

Uwaga! Zawiasy z tasmy samoprzylepnej wykona¢ dopiero po
oklejeniu  usterzenia .

Caty model oklejamy folig termokurczliwa lub papierem japonskim i
ozdabiamy .

Srodek ciezkosci modelu znajduje si¢ w odleglosci 60 - 65mm od
krawedzi natarcia plata.




Model wywazamy odpowiednio przesuwajac do przodu lub do tytu pakiet
akumulatorow.

Uwagi koncowe montazu modelu Michas RC.

Podwozie modelu mozna wykona¢ wg. rysunku zawartego w zestawie -
zatozeniem konstrukcyjnym modelu byt start z reki 1 ladowanie na
brzuchu z uwagi na to , ze poczatkujacy pilot moze mie¢ nieudane
ladowania, w wyniku czego, podwozie zostanie wyrwane z kadtuba.
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Proponowane wyposazenie RC do modelu to:

Silnik bezszczotkowy o ciagu 500-700g np. EMAX 2822.

Smiglo 9 x 4,7 SF , mocowanie na prop sawer.

Regulator obrotow 18 -25A

Serwomechanizmy klasy mikro np. HXT 900 9¢g o sile uciagu 1,5-1,6kG. Sa to odpowiedniki serw
HS55

Pakiet akumulatorow LiPol , 3cele 11,2V , 20C o pojemnosci 1800mAh - na takim pakiecie 1
podanym wyzej silniku i $migle model ten latat prawie 40minut ! Pakiet moze tez by¢ wigkszej lub
mniejszej pojemnosci.



Odbiornik czteroczynnos$ciowy wtedy lotki faczy Pan przez kabel " Y " do jednego kanatu lub
sze$cioczynnosciowy - wtedy mozna kazda lotke podtaczy¢ do osobnego kanatu i zmiksowac je na
klapolotki.

Bardzo pomaga to przy starcie skracajac rozbieg i dobieg podczas ladowania.

Kotla gléwne najlepiej zatozy¢ o Srednicy 60- 65mm , wtedy nie ma problemu ze startem z trawy.
Potrzebne tez beda przediuzki serwomechanizméw - dwie szt o dt. 300mm i dwa o dt. 150mm
oraz komplet snapow do potaczenia popychaczy z dzwignia serwa i powierzchniami sterowymi.

Do sterowania modelem wystarcza standartowa najprostsza aparatura czteroczynnosciowa.
Najlepiej jakby miata DUAL RITE - podwojne wychylenia serwomechanizméw oraz EXPO -
nieliniowe wychylenia serwomechanizmow.

Na poczatek, w celu zobaczenia zachowania si¢ modelu w locie , prosze¢ ustawi¢ sobie male , rzedu
20stopni wychylenia powierzchni sterowych.

Silnik prosz¢ pochyli¢ w modelu do dotu o kat ok. 2,5stopnia - po prostu pod sruby mocujace
silnik podkladamy po trzy podkladki i tak go przykr¢camy do wregi silnikowej.

Zycze wielu udanych lotéw tym modelem.
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