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INSTRUKCJA OBSŁUGI PowerBox Systems DigiswitchV2

            Szanowny Kliencie, Gratulujemy decyzji o zakupie PowerBox 
DigiSwitch V2 w naszym sklepie.

Życzymy wielu godzin przyjemności i sukcesów z PowerBoxem 
DigiSwitch V2!                

                       
OPIS PRODUKTU 
            PowerBox DigiSwitch V2 to druga generacja PowerBox Digi- 
Switch, który jest dobrze znany na całym świecie. Od prawie piętnastu lat 
PowerBox Systems  produkuje urządzenia do  modeli RC. Dzięki 
kompaktowemu formatowi i wszechstronności, oraz dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych komponentów udało nam się zmniejszyć rozmiar 
Digi-Switch V2 o około 20%. Wprowadzenie aluminiowej obudowy 
frezowanej CNC i anodowanej, Digi-Switch V2 ma znacznie większą 
wydajność, w efekcie czego maksymalna ciągła obciążalność prądowa 
PowerBox DigiSwitch V2 wynosi około 20% więcej. 
            W rzeczywistości szczytowa obciążalność jest dwukrotnie większa: 
DigiSwitch V2 może wytrzymać ponad 10 A przez kilka sekund!
              DigiSwitch V2 oferuje cztery napięcia wyjściowe wybierane przez 
użytkownika: dla normalnych serwomechanizmów można ustawić na 
regulowane napięcie 6,0 V, dostępne są regulowane napięcia 7,0 V i 7,6 V 
dla serwomechanizmów HV, oraz napięcie nieregulowane. 
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ZASILANIE 
Urządzenie może być zasilane z czterech różnych typów 

akumulatorów: LiPo, LiIon, LiFePo, NiMH. Zastosowano bardzo jasne diody 
LED RGB wskazujące napięcie akumulatora; zapalają się różne kolory, aby 
wyświetlić stan naładowania akumulatorów. 
Użytkownicy CORE korzystają również z jednej dodatkowej funkcji: napięcia 
akumulatora i napięcie regulatora można wyświetlić bezpośrednio na  nadajniku 
za pomocą telemetrii! 

CECHY
・ Wysokowydajny przełącznik elektroniczny
・ Ultralekka jednostka, kompaktowy format 
・ Regulowane napięcie wyjściowe 

・ Wybierane przez użytkownika napięcie wyjściowe: 6,0 V / 7,0 V / 7,6 
V lub nieregulowane 

・ Wskaźnik napięcia LED RGB akumulatora

・ Wsparcie telemetryczne dla systemów CORE 
・ Obsługuje 4 różne typy akumulatorów: 2s LiPo, 2s LiIon, 2s LiFePo 

i 5s NiMH 
・ Monitorowanie regulatora -tylko CORE
・ Tłumienie prądów sprzężenia zwrotnego serwa

www.modelarski.comOficjalny przedstawiciel
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1. FUNKCJE I POŁĄCZENIE

Przycisk włącznik

Przewód zasilania 
(MPX lub JR)

RGB LED 
wskaźnik napięcia 
wskaźnik statusu

Przewód 
do dobiornika

Konektor 
telemetrii 
dla CORE P²BUS

2. INSTALACJA I PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW
          PowerBox DigiSwitch V2 należy zainstalować w modelu w pozycji, w 
której poziom wibracji jest niski. W kadłubie z laminatu powinien  być 
zamontowany z wewnętrzną płytą ze sklejki o grubości 3 – 4 mm, aby 
zminimalizować wibracje i zapewnić miejsce na śruby mocujące. 
       Podłącz wybraną baterię – zachowując właściwą polaryzację – do 
wejścia baterii. Można używać akumulatorów LiPo lub LiIon 2s, dwóch 
akumulatorów LiFePo 2s lub akumulatorów NiMH 5s. My zalecamy 
stosowanie akumulatorów PowerPak 2,5x2 Pro, które są szczególnie bezpieczne i 
proste w obsłudze dzięki zintegrowanemu obwodowi ładowania.

  

Uwaga dotycząca akumulatorów montowanych własnoręcznie:  podłączanie akumulatora do 
urządzenia z odwróconą polaryzacją natychmiast zniszczy wewnętrzne regulatory liniowe!
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            Podłącz przewód „do odbiornika” DigiSwitch do wejścia baterii w 
odbiorniu lub do wolnego gniazda serwomechanizmu.
            Jeśli nie ma dostępnego wyjścia serwa,  można zastosować 
przewód Y, do którego podłączony jest DigiSwitch V2 i serwo.

            Jeśli korzystasz z systemu CORE, skorzystaj z procedury 
opisanej powyżej. Kabel z pojedynczym przewodem sygnałowym należy 
podłączyć do wejścia P.²BUS odbiornika.

3. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
           Podobnie jak jego poprzednik, DigiSwitch V2 ma tylko jeden 
przycisk, co upraszcza obsługę i procedurę włączania i wyłączania.           
           Podobnie jak w przypadku innych urządzeń PowerBox z 
pojedynczym przycisk, sekwencja jest następująca:

          - Przytrzymaj przycisk wciśnięty przez jedną lub dwie sekundy, aż 
diody LED zaświecą się na fioletowo.
          - Teraz zwolnij przycisk na chwilę, a następnie naciśnij go 
ponownie; to potwierdza proces włączania.

            Po włączeniu wyłącznik można ponownie wyłączyć jedynie za 
pomocą przycisku (ta sama sekwencja co włączanie). Sporadyczne 
przerwy w użyciu nie spowodują wyłączenia PowerBoxa- zawsze 
zapisywany jest ostatni stan przełączenia.
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LiPo LiIon LiFe NiMh

80 – 100 % 60 – 80 % 40 – 60 % 20 – 40 % 0 – 20 %

4. USTAWIENIE TYPU  BATERII ZASILAJĄCEJ
              Aby zapewnić prawidłowe działanie wskaźników LED baterii, 
konieczne jest ustawienie prawidłowego typu baterii. Robimy to 
następująco:     
            Pierwszym krokiem jest włączenie PowerBoxa, następnie wciśnij 
przycisk ponownie i przytrzymaj. Po około pięciu sekundach diody LED 
zgasną i wyświetli się sekwencja kolejno wyświetlanych kolorów.
           Każdy kolor odpowiada konkretnemu typowi baterii. Po prostu 
zwolnij przycisk, gdy zostanie wyświetlony kolor odpowiadający typowi 
zastosowanej baterii. Typ baterii  jest teraz zapamiętany.

Uwaga dotycząca wyświetlacza LED: 
            Wskaźniki baterii podczas pracy urządzenia nie śledzi napięcia 
baterii w sposób liniowy. Przetestowaliśmy i zmierzyliśmy różne obecnie 
dostępne akumulatory i na podstawie tych informacji sporządziliśmy 
średnią krzywą rozładowania. Ta krzywa rozładowania służy jako 
podstawa procentowego wskazania stanu akumulatora.

Wskaźniki LED odpowiadają statusowi baterii w następujący sposób:
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6.0 V 7.0 V 7.6 V non-regulated

5. USTAWIENIE NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO
          W PowerBox DigiSwitch V2 można ustawić jedno z czterech napięć 
wyjściowych: 6,0 V dla serwomechanizmów konwencjonalnych oraz 7,0 V, 7,6 V lub 
nieregulowane w przypadku serwomechanizmów HV. 
   

.
         Jedną z zalet regulacji napięcia na poziomie 7,6 V, zamiast pozostawienia 
nieregulowanego napięcia akumulatora jest to, że tłumi się wysokie napięcie 
akumulatora występujące zaraz po naładowaniu. 
         Napięcie pozostaje stabilne od samego początku, co oznacza, że prędkość i 
moc serw są stałe przez dłuższy czas.

 6. ZMIANA NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO:     
          Jeśli chcesz zmienić napięcie wyjściowe, najpierw wciśnij i przytrzymaj 
wciśnięty przycisk, a następnie podłącz akumulator.
          Dioda LED początkowo zaświeci się na zielono, a następnie zmieni kolor na 
czerwony. Tak samo jak przy typie akumulatora dioda będzie zmieniać kolor w 
kolejności pokazanej poniżej 
     
 

      o prostu zwolnij 
przycisk, 
        Wskazania LED :  = 6,0 V, = 7,0 V,  = 7,6 V
      i  = nieregulowany.

         Po wybraniu wartości dioda LED zacznie migać na biało, potwierdzając  
zakończenie procesu konfiguracji.

      Jeśli zdecydujesz się na wyższe ustawienie niż 6v , upewnij się, że 
wszystkie komponenty podłączone do systemu są dopuszczone do użytku z  
wysokim napięciem

  Gdy kolor będzie odpowiedni dla wymaganego napięcia p

zielony pomarańczowy fioletowy
czerwony
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Uwagi dotyczące działania regulatora:

          Maksymalny prąd, jakim można obciążyć PowerBox DigiSwitch V2 a tym 
samym wydajność urządzenia zależy od czynników zewnętrznych, takich jak: typ 
akumulatora, wybrane napięcie wyjściowe i zapewnienie  odpowiedniego  
chłodzenia urządzenia . 
         Jednym z lepszych rozwiązań jest zamontowanieDigiswitch V2 na  boku 
modelu (wyłącznik na zewnątrz ) lub wewnątrz w takim położeniu, aby zapewnić 
przynajmniej minimalny przepływ powietrza do chłodzenia. W szczególności, gdy 
DigiSwitch V2 jest używany z ogniwami LiPo lub LiIon, a napięcie wyjściowe jest 
ustawione na 6,0 i tj samym produkcja ciepła jest największa.Lliczba serw 
podłączonych do systemu nie powinny być nadmierna. 
         Jednocześnie proszę pamiętaj, że nie wszystkie serwa są sobie równe: sześć 
serwomechanizmów małej mocy pobiera mniej prądu niż cztery typu np: 30 kg.

         Przy ustawieniu 7,6 V zasilacz nie musi ciężko pracować, aby regulować 
napięcie i oddać ciepło. Zwiększa to zasadniczo wydajność  DigiSwitch V2 . To samo 
dotyczy ustawienia napięcia wyjściowego 6,0 V w przypadku LiFePo lub
gdy zastosowane są akumulatory NiMH, ponieważ napięcie wejściowe na DigiSwitch 
jest już niższe.

         Jeśli nie jesteś pewien, czy PowerBox DigiSwitch V2 ma wystarczającą 
wydajność do wymagań Twojego modelu,zrób następujący test:  ruszaj wszystkimi 
serwami  w modelu w sposób ciągły -  model na ziemi – przez około trzydzieści 
sekund. Jeśli DigiSwitch V2 nagrzeje się ponad 60°C - czyli praktycznie nie da się 
dotknąć a  serwa, popychacze i połączenia są zamontowane prawidłowo. powinieneś 
użyć PowerBox Sensor zamiast Digiswitch V2, ponieważ lepiej nadaje się do 
większych obciążeń.

www.modelarski.comOficjalny przedstawiciel
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7. BŁĘDY REGULATORA
Urządzenie stale monitoruje pracę regulatorów napięcia. Jeśli napięcie 
wyjściowe odbiega od prawidłowej wartości, diody LED sygnalizują to 
świeceniem na fioletowo i szybkim miganiem. Błędy regulatora 
zwykle występują, gdy został podłączony akumulator z odwróconą 
polaryzacją.
Jeżeli tak się stanie, prosimy o kontakt z naszym Działem Serwisu!

8. SPECYFIKACJA
ź Napięcie robocze: 4,0 V – 9,0 V
ź Zasilanie: 2s LiPo, 2s LiIon, 2s LiFePo, 5s NiMh
ź Pobór prądu, działanie 23 mA
ź Pobór prądu, tryb gotowości: 4 μA
ź Szczytowa obciążalność prądowa: 10 A
ź Napięcie opadania: 0,1 V
ź Napięcie wyjściowe: 6,0 V/7,0 V/7,6 V stabilizowane lub 

nieregulowane
ź Obsługiwany system telemetryczny: P.²BUS
ź Wymiary: 50 x 18 x 11 mm
ź Waga: 15 g
ź Zakres temperatur: -30°C do +105°C

www.modelarski.comOficjalny przedstawiciel
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9. Wymiary
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Zestaw zawiera:
PowerBox DigiSwitch V2
2x śruby mocujące
Instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim i polskim (do pobrania)

10. UWAGI SERWISOWA
Zależy nam aby nasi Klienci mieli dobrą obsługę i w tym celu 
założyliśmy Forum Wsparcia, które zajmuje się wszelkimi zapytaniami 
dotyczącymi naszych produktów. Ten sposób komunikacji  pozwala na 
szybkie znalezienie odpowiedzi na problemy dotyczące naszych 
produktów. Jednocześnie daje możliwość uzyskania szybkiej pomocy 
przez całą dobę. Wszystkich odpowiedzi udziela Zespół PowerBox, 
gwarantując, że informacje są prawidłowe.

Zanim do nas zadzwonisz, skorzystaj z Forum Wsparcia :-)

Forum znajdziesz pod następującym adresem:

www.forum.powerbox-systems.com
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11. WARUNKI GWARANCJI
         W PowerBox-Systems kładziemy nacisk na najwyższe możliwe standardy 
jakości w rozwoju i produkcji naszych produktów. 
Są objęte gwarancją „Made in Germany"!
Dlatego też jesteśmy w stanie udzielić 24-miesięcznej gwarancji na nasz 
PowerBox Digiswitch V2 od początkowej daty zakupu. Gwarancja obejmuje zakres 
usterek fabrycznych, które zostaną przez nas usunięte bezpłatnie. Jako środek 
zapobiegawczy oczywiście, jesteśmy zobowiązani zaznaczyć, że zastrzegamy 
sobie prawo do wymiany urządzenia, jeśli uznamy naprawę za nieopłacalną 
ekonomicznie.
        Naprawy, które wykonuje dla Państwa nasz serwis, nie przedłużają okresu 
gwarancji.
        Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego 
użytkowania, np..: odwrotna polaryzacja,nadmierne wibracje, nadmierne napięcie, 
wilgoć, paliwo i zwarcia. To samo dotyczy usterek powstałych na skutek silnego 
zużycia.
         Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie  lub 
utratę przesyłki. 
         ADRES SERWISOWY
Urządzenia w ramach gwarancji wysyłamy na adres 
PowerBox-Systems GmbH
i de-Ludwig-Auer-Straße 5
opis wady: D-86609 Donauwoerth
Niemcy

Jeżeli urządzenie zostało zakupione w naszej firmie wysyłamy na adres:
Ol-Pen Model
Radosław Oleksy
ul.Poniatowskiego 9
63-430 Odolanów
tel:627332255, 606197880

wraz z dowodem zakupu 
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12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
        Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że będziesz przestrzegać 
naszych instrukcji dotyczących instalacji PowerBox DigiSwitch V2, i 
spełniać zalecane warunki podczas użytkowania urządzenia lub w 
sposób kompetentny konserwować cały system sterowania radiowego.
        Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody 
lub koszty powstałe w wyniku użytkowania lub działania PowerBox 
DigiSwitch V2 lub które są z nim powiązane w jakikolwiek sposób.    
       Niezależnie od zastosowanych argumentów prawnych, nasz 
obowiązek zapłaty (rekompensata) jest ograniczona do kwoty faktury 
za nasze produkty, których dotyczyła szkoda, o ile zostanie to uznane 
za prawnie dopuszczalne.

Życzymy wszelkich sukcesów z nowym PowerBox DigiSwitch V2

.

Donauwoerth, grudzień 2020



PowerBox-Systems GmbH

Ludwig-Auer-Straße 5
D-86609 Donauwoerth
Germany

 +49-906-99 99 9-200
 +49-906-99 99 9-209

www.powerbox-systems.com
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