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2 Zawartość zestawu 
W zestawie znajdziemy: 

� Zestaw wręg oraz stępkę do budowy kadłuba 
� Zestaw żeber do budowy stateczników 
� Zestaw żeber do budowy skrzydeł 
� Plan wykonawczy w formacie A0 
� Owiewkę kabiny wykonaną z vivaku 
� Magnesy zamykające kabinę  
� Kompletu oznakowania 

Aby zbudować model szybowca Puchacz do końca potrzebujemy kilku dodatków: 

• Sosna 
o Listewka sosnowa 2x4mm – 2 szt. 
o Listewka sosnowa 2x5mm – 2 szt. 
o Listewka sosnowa 3x3mm – 5 szt. 
o Listewka sosnowa 2x8mm – 4 szt. 

• Stal 
o Rurka mosiężna lub aluminiowa 6/5.1mm – 1 szt. 
o Rurka aluminiowa 3/2.1mm – 1 szt. 
o Rurka aluminiowa 2/1.6mm – 1 szt. 
o Pręt ze stali sprężystej 5mm – 1 szt. 
o Pręt ze stali sprężystej 3mm – 1 szt. 
o Pręt ze stali sprężystej 2mm – 1 szt. 
o Pręt ze stali sprężystej 1,5mm – 1 szt. 
o Pręt ze stali 2mm – ok 15 cm (łączenie SW) 

• Balsa 
o Balsa 3mm na poszycie kadłuba – 2-3 deski 
o Balsa 1,5mm na poszycie pionowego, poziomego, skrzydła – 6 do 7 

szt. 
o Balsa 5mm na spływ skrzydła, statecznika i natarcie lotki, SW – 1 

szt. 
o Balsa 2mm – 1 deska 
o Balsa 4mm – 1 deska 

• Galanteria 
o Serwo SW, SK, lotek 
o Koła podwozia 

� 37mm 
� 51mm 

o Zawiasy 
o Przedłużacze serw oraz ich zasilanie 
o Folia biała i czerwona na poszycie skrzydeł. 

• Inne 
o Żywica L285 oraz tkanina 110 gram. 
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3 Wzór malowania i oznakowania 

 

4 Dane techniczne 
Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

Rozpiętość 1960mm Rozpiętość z 
kadłubem 

2060mm 

Długość 1047mm Powierzchnia 
nośna 

33.3dm2 

Profil SD7037 A 0,48 
Waga 1300-1500 RTF Środek ciężkości 37,9-51.8mm1 
Cięciwa skrzydła 210/130mm Cięciwa 

statecznika 
125/80mm 

Profil statecznika 
poziomego 

NACA0009 Profil statecznika 
pionowego 

NACA0012 

Skos skrzydła -2,5 stopnia Wznios skrzydła 2 stopnie 
Kąt zaklinowania 
statecznika 

0 stopni Kąt zaklinowania 
skrzydła 

2 stopnie 

                                       
1 Mierząc od krawędzi natarcia przy kadłubie 
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poziomego 
 

5 Budowa kadłuba 
Niniejsza instrukcja stanowi rozwinięcie relacji z budowy modelu Puchacz. Relacja 
ta może być znaleziona na forum ADW 
(http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=1319) 

Montaż kadłuba przeprowadzamy na desce modelarskiej zaczynając od stępki, po 
dołączeniu wręg z podpórkami ustalamy pozycję wg. planu. Kadłub musi być w 
linii prostej. Dokładamy wręgi z mocowaniem podwozia oraz centropłat. Kadłub 
po umieszczeniu wszystkich wręg, klepkujemy pasami balsy 3mm o szerokości 
6mm. Po przyklejeniu 50% poszycia możemy odpiąć kadłub od deski bez 
większej obawy o jego zwichrzenie. Szczególnej uwagi wymaga belka ogonowa, 
gdyż najmniejsze jej zwichrzenie może uniemożliwić prawidłowe zamocowanie 
statecznika poziomego wraz ze sterem wysokości. Po uzupełnieniu poszycia, 
szlifujemy kadłub by go wyrównać i nadać ostateczny kształt. Planowana grubość 
poszycia to 2mm, dzięki temu, ze do budowy poszycia użyliśmy balsy 3mm 
mamy z czego szlifować. Statecznik poziomy jest kryty w całości balsą 1,5mm. 
Należy starannie wykonać przejście statecznika z kadłubem. Na koniec kadłub 
gruntujemy żywicą L285, a następnie laminujemy z użyciem tkaniny 110 gram. 

Potem wykańczamy kadłub do uzyskania gładkiej powierzchni i lakierujemy. 

5.1 Centropłat 
Bagnet stanowi pręt ze stali sprężystej o średnicy 5mm. Bagnet umieszczony jest 
w rurkach mosiężnych (ew. aluminiowych) 6mm/5.1mm. Rurka w centropłacie 
jest zamontowana w wyznaczonych otworach. Następnie rurka powinna zostać 
zabudowana od frontu oraz spodu kawałkiem listewki sosnowej 2x8mm tworząc 
kieszeń a następnie zalana żywicą epoksydową L258. 

W centropłacie występują też kołki ustalające pozycje płata. Wykonane one są ze 
stali sprężystej o średnicy 3mm. Kołki umieszczone są w wyznaczonych 
miejscach i wystają po 10mm po obu stronach żeber nasadowych. Od wewnątrz 
są obudowane listewkami 2x8mm i zalane żywicą podobnie jak centropłat. 
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6 Budowa skrzydła 
Budowę skrzydła przeprowadzamy na desce modelarskiej z podłożonym i 
zabezpieczonym planem. Dźwigary stanowi sosna 2x8mm, poszycie balsa 
1,5mm. Montaż płatów odbywa się do góry nogami, ustawiamy górny dźwigar na 
planie, dodajemy żeberka zwracając uwagę na ich pozycję na planie. W pierwsze 
żebra ze sklejki wsadzamy rurkę mosiężną 6/5.1mm stanowiącą pochwę 
bagnetu. Wklejamy pasek balsy stanowiący listwę spływu a następnie 
wykonujemy przekładki między dźwigarowe – pamiętając o kierunki słojów balsy. 
Przekładki wykonujemy z balsy 2mm. Dodajemy listewkę sosnową 3x3mm 
stanowiącą wzmocnienie natarcia. W międzyczasie zamykamy dźwigary dodając 
dolną listwę dźwigara. Odpinamy płat od deski i usuwamy stopki z żeberek.  

Na natarciu dodajemy pasek balsy 2mm i szlifujemy go do profilu – jest to 
zamknięcie kesonów. Odmierzamy potrzebne pasy balsy i wykonujemy kesony. 
Na koniec zamykamy listwę spływu pamiętając od wstawkach zamykających boki 
lotek. W krawędź spływu można wkleić siatkę szklaną lub w laminować pasek 
rowingu węglowego. 

Należy pamiętać o wklejeniu klocka sosnowego na zakończeniu pochwy bagnetu 
oraz na przyklejeniu samego bagnetu do dźwigarów na jego końcu. Na 
końcowym żeberku (nr 4) bagnet powinien wystawać ok 2mm. 
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7 Wyposażenie 
Nazwa Wartość 
Koło przednie Średnica 37mm 
Koło główne Średnica 51mm 
Serwo SK Hitec HS-81 
Serwo SW TowerPro SG-92R 
Serwa lotek TowerPro SG-92R 
Zasilanie UBEC 3A 
 

Przekazanie napędów wykonane bowenami zakończone snapami kulowymi. 


